
Materiale:
Granulato PVC
termoformabile

Produzione:
Sotto alta pressione in forme chiudibil
con presse idrauliche

Caratteristica:
- alta resistenza meccanica e stabilita

grazie al rinforzo a costole 
- montaggio e posa semplice
- semplice stoccaggio e trasporto
- alta durabilita
- posta senza materiale di giunzione
- giunte 100% smontabili
- prodotto 100%  riciclabile
- zero manutenzione
- basso peso
- convenienza prezzo

SIAMO UNA COMPAGNIA TECNOLOGICA COMMERICIALE DISTRIBU
TRICE DI COMPONENTI E SERVIZI NEL AMBITO DI COPRICAVI PER USO

MULTIPLO FABBRICATI DA MATERIALI PLASTICI TECNICI 

Copricavi in PVC 

Copricavi in PVC : esempi di applicazione

Ad uso ideale per la protezione di cavi elettrici, di tras-
missione e sicurezza ed altre reti a posa in terra. In al-
ternativa per altre tecnologie (tubi etc.) soggette
a necessita di protezione o disponibilita per eventuali
controlli, riparazioni o ricambi durante l´escavazione.

Protezione per messa in terra in PVC
con accessoria

Giunta a T Giunta
a croce

Curva
rettangolare

Arco
acuto

800 m
m

Produzione Vendita Assemblaggio
I prodotti in soggetto dispongono di certificazione ISO 9001:2000
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